
・適用パイプを遵守して使用してください。

・製品端部による怪我防止の為、 必ず手袋をして作業してください。

・パイプの錆は除去して取付してください。（もらい錆の原因）

・内部の未塗装は製品仕様です。

・電飾の恐れがある場所には対策をして使用してください。

◆ワンタッチカラー(パイプ用カバー)施工要領・詳細説明◆

■取付方法

本体フィン部をパイプにあてがい

パイプを押し込む

■取外し方法　　

　本体フィン部分を持って広げながら

　引っ張る。　広げる時は一カ所に力

　が集中しないようにする。
　　　　　　　　　

■ケーブルタイによる簡易脱着（いたずら）防止

フィンの穴をケーブルタイ（インシュロック

など）で固定してください。（現地調達）

強く縛るとフィンが変形します。

壁がある場合など、取付後本体を回します。

PAT.P

・製品仕様は予告なく変更する場合があります。
・本製品は『ＲｏＨＳ』対応品です。

取付状態

取付状態

※本体はバネで固定します

　のでケーブルタイは必須

　ではありません。
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■各部寸法

・Aは呼び径（適用パイプ）を示す

・B・C・Dは装着前寸法

■製品名称　『ワンタッチカラー（パイプ用カバー）〇〇△△』

　（〇〇はパイプ呼び径、△△は色呼称）

■品番は下記参照

■材質/板厚：SUS304CSP-H/0.4ｔ

■仕上げ：脱脂・ポリエステル粉体塗装（詳細別記）

■梱包形態：製品本体２個+施工説明書

■品番ルール　　例　ワンタッチカラー（パイプ用カバー）15A赤

OCP15A-RD
ワンタッチカラー

パイプ用 呼び径（サイズ）

色品番

■品番リスト OCP 15A　-RD

　　　 20A　-WH

 25A　-OG

-YE

-BU

-GY

-GN

-BR

※１品番で２個入り

■塗装仕様　　　マスキング無しの片面塗装とする

※『昭和SP呼称』は当社独自の名称である。
*１　厳密な調色の場合は現物にて行う事。
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